
Kotġy z zamkniŋtņ 

komorņ spalania.

Rozwiņzania instalacji 

spalinowych 

Piotr Cembala

Stowarzyszenie ăKominy Polskieó



Dwufunkcyjny kocioġ z zamkniŋtņ 

komorņ spalania i zasobnikiem 
ciepġa

1-dopġywpowietrza, 2-czujnik przepġywu

spalin, 3- komora spalania, 4- czujnik NTC, 5,20-
elektrody zapġonowe,6-palnik modulujņcy,7-

czujnik przepġywu,. 8-modulacyjny zesp·ġ

gazowy, 9-wt·rnywymiennik ciepġa,8-

modulacyjny zesp·ġgazowy, 9-wt·rny
wymiennik ciepġa,10,11,12,13,14,29-regulatory

i wskaŬniki,. 15-zaw·rzasilania obiegu

grzewczego, 16-zaw·rwlotowy gazu, 17-

przew·dspalinowy, 18-wentylator, 19-

pierwotny wymiennik ciepġa,21-czujnik
przepġywuwody z mikrowyġņcznikiem, 22-

zaw·rwzbiorczego naczynia przeponowego,

23-wzbiorcze naczynie przeponowe, 24-

odpowietrznik, 23-pompa obiegowa, 26-zaw·r

tr·jdroŮny,27-mikrowyġņcznik,28-zesp·ġ

wodny, 30-zaw·robejŢcia,31-zaw·r

bezpieczeŗstwaco ., 32-zaw·rna powrocie z

obiegu grzewczego, 33-dopġywwody zimnej .



Podziaġ urzņdzeŗ z zamkniŋtņ komorņ 

spalania ze wzglŋdu na spos·b 

odprowadzania spalin 

System 

koncentryczny

System r·wnolegġy



 

Schemat dziaġania 

urzņdzenia grzewczego typu 

C, zamkniŋtņ komorņ 

spalania

System kominowy 

wykorzystywany jest jako 

wymiennik ciepġa, pracujņcy 

w przeciwprņdzie



Przykġad 

zbiorcz ego

system u

powietrzno -

spalinow ego 

w systemie 

koncentrycznym 

i r·wnolegġym



Techniczne moŮliwoŢci 

montaŮu urzņdzeŗ  

typu C ăturboó z 

zamkniŋtņ komorņ 

spalania


