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Nasady Kominowe ïw aspekcie polskiego prawa

Warunki techniczne:

143.

1. W budynkach usytuowanych w II i III strefie obciŃŨeniawiatrem,

okreŜlonychPolskimi Normami, naleŨystosowaĺna przewodach dymowych i

spalinowych nasady kominowe zabezpieczajŃceprzed odwr·ceniemciŃgu,
przy zachowaniu wymagaŒ146 ust. 1.

2. Nasady kominowe, o kt·rychmowa w ust. 1, naleŨyr·wnieŨstosowaĺna

innych obszarach, jeŨeliwymagajŃtego poğoŨeniebudynk·wi lokalne

warunki topograficzne.

3. Wymagania ust. 1 i 2 nie dotyczŃpalenisk i kom·rspalania z

mechanicznym pobudzaniem odpğywuspalin.

146.

1. Wyloty przewod·wkominowych powinny byĺdostňpnedo czyszczenia i
okresowej kontroli, z uwzglňdnieniemprzepis·w308.

2. Przewody spalinowe i dymowe powinny byĺwyposaŨone,odpowiednio, w

otwory wycierowe lub rewizyjne, zamykane szczelnymi drzwiczkami, a w

przypadku wystňpowaniaspalin mokrych - takŨew ukğadodprowadzania

skroplin.



nasady kominowe

Nasady Kominowe ïciŃg tworzony przez wiatr

Nasada kominowa ïurzŃdzenie przeznaczone do montaŨu na 
zakoŒczeniu kanağu wentylacyjnego, lub przewodu dymowego 
w grawitacyjnych instalacjach wentylacyjnych i spalinowych.

Zadanie nasady:
- ochrona przed zawiewaniem wiatru do komina
- wytwarzanie ciŃgu kominowego z energii wiatru
- osğona przewodu przed deszczem i Ŝniegiem

Obrotowe nasady kominowe

Samonastawne nasady kominoweStağe nasady kominowe



nasady kominowe

Nasady Kominowe ïciŃg tworzony przez wiatr

Nasada kominowa ïciŃg tworzony przez wiatr

Zasada dziağania nasad obrotowych 
tworzenie 

podciŜnienia w kr·ĺcu dolotowym

Zasada dziağania nasad 
samonastawnych i stağych tworzenie  
podciŜnienia w kr·ĺcu dolotowym

podciŜnienie
nadciŜnienie      

podciŜnienie



Nasady Kominowe ïtypy nasad

Generator CiŃguDragon

Nasady kominowe wentylacyjne

Rotowent 

(ğoŨyska toczne)

Turbowent Turbowent 
- tulipan

Turbowent 
HYBRYDOWY

Rotowent 

(ğoŨyska Ŝlizgowe)

Nasady kominowe dymowe


