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Wentylacja

Bğňdy w budowie kanağ·w wywiewnych 
wentylacji naturalnej.

CiŃg wsteczny.

mgr inŨ. Tomasz Trusewicz
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Usuwanie powietrza

Przewody wentylacyjne indywidualne 

- prowadzone pionowo

- prowadzone przy Ŝcianach wewnňtrznych

- maksymalne odchylenie o 30 (max 2m)

- ocieplone w strefach nieogrzewanych

- kratka wentylacyjna mniej niŨ 15 cm od sufitu

- szczelne i gğadkie

w w w . w e n t y l a c j a . o r g . p l 
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Przewody wentylacyjne

prawidğowa budowa

-wğaŜciwy przekr·j

- wğaŜciwa dğugoŜĺ

- poprawne wyprowadzenie ponad dach

w w w . w e n t y l a c j a . o r g . p l 
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Przewody wentylacyjne

prawidğowa budowa

-minimalny przekr·j
powierzchnia przekroju min 0,016 m2 , najmniejszy 
wymiar przewodu prostokŃtnego 10 cm

-praktyczny przekr·j 14x14 cm i 14x20cm

-praktyczna dğugoŜĺ minimum 3 m

w w w . w e n t y l a c j a . o r g . p l 


