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Polska jest krajem dobrze 
zgazyfikowanym.

W Polsce jest ponad 10 mln uŨytkownik·w 
gazu, w tym:

- 6,5 mln odbiorc·w gazu ziemnego
wysokometanowego, 

- 4 mln uŨytkownik·w gazy pğynnego 
propano-butanu.



Zastosowanie paliw gazowych 
w gospodarstwach domowych 
w Polsce:

1. Zastosowanie dla cel·w komunalnych:
- przygotowanie posiğk·w ï95 %,
- przygotowanie ciepğej wody sanitarnej ï65 %,
- centralne ogrzewanie ï20 %.



Gazowe urzŃdzenia grzewcze stosowane 
w Polsce:

- kuchnie gazowe 2 i 3 palnikowe,
- kuchnie gazowe 4 palnikowe z piekarnikiem,
- gazowe grzejniki wody przepğywowej,
- kotğy gazowe jednofunkcyjne,
- kotğy gazowe dwufunkcyjne.



Gazowe Grzejniki Wody 
Przepğywowej (GGWP) 
stosowane w budownictwie 
mieszkaniowym:

Typ

Ogrzewacza

Moc 

ciepğa

Deklarowana 
sprawnoŜĺ

Data 
produkcji

WielkoŜĺ 
produkcji

PG-3 21 
kW

78 % 1961 -
1964

40000

PG-3



PG-4

Typ

Ogrzewacza

Moc 

ciepğa

Deklarowana 
sprawnoŜĺ

Data 
produkcji

WielkoŜĺ 
produkcji

PG-4 21 
kW

78 % 1964 -
1978

1 600 
000



PG-6
PG-6A 
G21-00
G21-00A

Typ

Ogrzewacza

Moc 

ciepğa

Deklarowana 
sprawnoŜĺ

Data 
produkcji

WielkoŜĺ 
produkcji

PG-6

PG-6A

G21-00

G21-00A

21 
kW

83 % 1978 -
1984

1 600 
000



G17-00

Typ

Ogrzewacza

Moc 

ciepğa

Deklarowana 
sprawnoŜĺ

Data 
produkcji

WielkoŜĺ 
produkcji

G-17 17,4 
kW

83 % 1984 -
1992

600 000



G17-10
G17-11

ĞŃcznie w latach 
1961-1992  wyprodukowano 
4 540 000 GGWP. 

Typ

Ogrzewacza

Moc 

ciepğa

Deklarowana 
sprawnoŜĺ

Data 
produkcji

WielkoŜĺ 
produkcji

G17-10

G17-11

17,4 
kW

84 % 1989 -
1992

700 000



Schemat konstrukcyjny 
Gazowego Grzejnika 
Wody Przepğywowej 
produkcji TERMET 
świebodzice.

DOPĞYW WODY ZIMNEJ WYPĞYW WODY CIEPĞEJ

WYPĞYW SPALIN 



Wzrost sprawnoŜci cieplnej GGWP
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Miejsca zabudowy GGWP w lokalach 
mieszkalnych budownictwa komunalnego
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Miejsca zabudowy kotğ·w dwufunkcyjnych 
w lokalach mieszkalnych budownictwa 
komunalnego
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Wymagania dotyczŃce wentylacji 
pomieszczeŒ z urzŃdzeniami grzewczymi

LP Rodzaj 
urzŃdzenia 

grzewczego.

Komin Wentylacja Uwagi

1. UrzŃdzenie z 
otwartŃ komora 
spalania Typu B.

Sprawny droŨnySprawna na potrzeby: a)

Bytowe ïok.. 20 
m3/h/osobň, b) spalania 
ïok 30m3/h.

Przekr·j po min 200 cm.

Wywiewna i nawiewna.

Kubatura pomieszczenia 
min 8m3.

2. UrzŃdzenie z  
zamkniňtŃ 
komorŃ spalania 
Typu C.

Zbiorczy dla kilku 
kotğ·w lub 
indywidualne dla 
kaŨdego kotğa 
osobno (SPS lub 
WSPS).

-Ukğad powietrzno 
spalinowy ïwentylacja
tylko na cele bytowe,

-ukğad rozdzielny ïpeğna 
wentylacja wywiewno-
nawiewna.

Minimalna kubatura 
pomieszczenia 6,5 m3

kwalifikowanego jako nie 
przeznaczonego Ăna 
Ăstağy pobyt ludziò (nie 
dğuŨej niŨ 4h).

3. Zbiorcza 
kotğownia lub 
kotğownia 
zewnňtrzna

Osobny komin 
(zewnňtrzny lub 
wewnňtrzny).

W kotğowni na potrzeby 
spalania kotğa w 
mieszkaniu na potrzeby 
bytowe.

- Instalacja CWU dla 
kaŨdego odbiorcy,

- zbiorcza instalacja CWU 
+ wymienniki dla 
kaŨdego odbiorcy.



WydajnoŜĺ wentylacji w warunkach 
obliczeniowych dla Ŝredniej r·Ũnicy 
temperatur r·wnej (t = 8OC).

Wentylacja pomieszczeŒ mieszkalnych 

w budownictwie komunalnym okreŜlajŃ 
wymagania normy:

PN-B-03430:1983

ĂWentylacja w budynkach mieszkalnych 
zamieszkania zbiorowego i uŨytecznoŜci 
publicznej ðWymaganiaò



- dla ğazienekzustňpemlub bezï50 m3/h .
- dla osobnegoustňpuï30 m3/h .
- dla kuchni z oknem zewnňtrznym,wyposaŨonej

w kuchniňgazowŃï70 m3/h .
- dla kuchni z oknem zewnňtrznym,wyposaŨonym

w kuchniňelektrycznŃw mieszkaniachdo 3 os·b
ï30 m3/h .

- dla kuchni z oknem zewnňtrznym,wyposaŨonym
w kuchniňelektrycznŃw mieszkaniachpowyŨej3 os·b
ï50 m3/h .

- dla kuchni bez okna zewnňtrznego,wyposaŨonej
w kuchniňgazowŃnaleŨystosowaĺwentylacjň
mechanicznŃ- 70 m3/h .



Wysoko
Ŝĺ 

kanağu 

went.

PrňdkoŜĺ 
powietrza 
przy r·Ũnicy 
temperatur 

8oC.

Kanağ 
0,14x0,14. 
Powierzchni
a przekroju 
kanağu 

0,0196 m2.

Kanağ 
0,14x0,20. 

Powierzchnia 
przekroju 
kanağu 

6,028 m2.

Kanağ

0,14x0,27. 
Powierzchnia 

przekroju 
kanağu 

0,0378 m2.

Kanağ 
0,20x0,20. 

Powierzchnia 
przekroju 
kanağu 

0,04 m2.

Kanağ 
0,27x0,27.

Powierzchnia 
przekroju 
kanağu 

0,0729 m2.

m m/sek. iloŜĺ powietrza, m3//h

4 0,60 42,34 60,48 81,65 86,40 157,46

5 0,68 47,90 68,54 92,53 97,92 178,46

6 0,77 54,33 77,62 104,78 110,88 202,08

7 0,83 58,56 83,66 112,95 119,52 217,83

8 0,88 62,09 88,70 119,75 126,72 230,95

9 0,93 65,62 93,74 126,55 133,92 244,07

10 0,99 69,75 96,78 133,36 141,12 257,19

11 1,03 72,68 103,82 140,16 148,32 270,31

12 1,07 75,50 107,86 145,61 154,08 280,81

PrzybliŨone prňdkoŜci przepğywu i iloŜci powietrza w pionowych 
kanağach wentylacyjnych murowanych z cegğy 
(Zaczerpniňte z PN-B-03430:1983)



Spalanie gazu ziemnego w GGWP

Reakcja cağkowitego spalania:
CH4 + 2O2 CO2 + 2H 2O

Reakcja niecağkowitego 
spalania:
CH4 + 3/2O 2 CO + 2H2O
CH4 + O 2 C + 2H2O

DO SPALENIA 1 m 3 CH4 POTRZEBUJEMY 
~10 m 3 POWIETRZA !!! 

Gaz ziemny zawiera 

~95% CH 4



Wymagania dla wentylacji w pomieszczeniach 
z urzŃdzeniami grzewczymi

W pomieszczeniach mieszkalnych (kuchnia, ğazienka, pok·j) wentylacja 
wywiewna moŨe dziağaĺ tylko pod warunkiem istnienia r·wnowaŨnego
dopğywu powietrza z zewnŃtrz. JeŨeli pomieszczenie ğazienki, kotğowni
czy kuchni nie znajduje siň przy Ŝcianie zewnňtrznej budynku moŨna
powietrze doprowadzaĺ przez sŃsiednie pomieszczenie bezpoŜrednio
przewodem lub poŜrednio przez to pomieszczenie, lecz przy tym miňdzy 
pomieszczeniami musi byĺ niezamykany otw·r przelotowy o powierzchni 
swobodnej nie mniejszej niŨ 0,022 m2. (RozporzŃdzenie z 14. XII. 1994 r. 
ïDz. U. Nr 15, poz. 140 z 1999 r. 79 ust. 1, 170 ust. 1 i 2; 
RozporzŃdzenie z 12. IV. 2004 r.-Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. 79 
ust. 1, 170 ust. 1; Polska Norma PN-B-03430:1983 p.2.1.7.). Dla 
pomieszczeŒ kuchni i ğazienki wielkoŜĺ swobodnego przelotu powinna 
byĺ 200 cm2 dla urzŃdzeŒ do 30kW.



Wymagania dla przewod·w kominowych 
w budownictwie mieszkaniowym

Warunki techniczne z 2002 r. podawağy dla grawitacyjnych 

przewod·w spalinowych i dymowych murowanych z cegğy 

najmniejszy przekr·j lub Ŝrednicň14 cm, a ze stalowych rur  

najmniejszy wymiar lub Ŝrednicň 12 cm (Dz. U. Nr 75 poz 690 

z 2002 r. 140 ust. 3). Ten ustňp zostağ uchylony 

RozporzŃdzeniem zmian w Warunkach Technicznych wydanych 

w 2009 r. (Dz. U. Nr 56 poz 461 z 2009 r. 1 pkt 23).



Przykğady zamontowania GGWP 
w pomieszczeniach ğazienki w budownictwie 
wielokondygnacyjnym



Przykğad nieprawidğowego montaŨu 
odprowadzania spalin z urzŃdzenia 
grzewczego zamontowanego w ğazience


