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Kominy - czy aby na pewno?

Przygotowywana po raz kolejny nowelizacja rozporzadze-
nia ministra infrastruktury w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowa-
nie, ponownie wywotata dyskusje na temat: co jest, a co nie

jest kominem.

Fundamentalne pytanie, czy ko-
min to element konstrukcyjny bu-
dynku czy tez cz¢$¢ sktadowa urza-
dzenia grzewczego, jak si¢ wydaje,
pozostaje ciagle bez odpowiedzi.
OczywiScie, wszyscy, ktorzy maja
jakie$ pojecie o budownictwie, od-
powiedza, ze komin to naturalnie
element konstrukeyjny budynku.
Jest jednak jeszcze grupa tych, kto-
rzy twierdza, ze komin to czeg$é
skfadowa urzadzenia grzewczego.

Co w prawie piszczy?

Jak wicc zatem o kominach mowi
rozporzadzenie w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytu-
owanie (nie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpo-
wiadaé urzadzenia  grzewcze)
§140.1. Przewody (kanaty) komino-
we w budynku: wentylacyjne, spali-
nowe i dymowe, prowadzone w
Scianach budynku, w obudowach,
trwale polaczonych z konstruqu
lub stanowigce konstruk-
cje samodzielne, powin-
ny mieé wymiary prze-
kroju, sposdb prowadze-
nia i wysoko$¢ stwarzajg-
ce potrzebny cigg oraz

spelniajgce  wymagania
okreslone w Polskich
Normach  dotyczacych
wymagan technicznych

dla przewoddéw komino-
wych oraz projektowania
komin6éw. Pomimo ze nie
jest wymieniona zadna
Polska Norma, to pozwo-
le sobie przytoczy¢ defi-

nicj¢ komina z normy PN EN 1443
Kominy. Wymagania ogdlne. — Ko-
min jest to droga przenoszenia spa-
lin, obudowa komina jest za$ to, co
te droge otacza.

Tworzywa i spaliny

W poczatkach roku 2000 wraz z po-
jawieniem si¢ powszechnie na rynku
polskim kondensacyjnych urzadzen
grzewczych pewna grupa niezbyt

uczcwvych sprzedawcow tychze pod-
jeta probe sprzedawania tych urza-
dzeh wraz z kominami wykonanymi

z tworzyw sztucznych. Uzywano przy
tym dziwnych argumentéw, mowio-
no ze spaliny z tych urzgdzen majg
bardzo niskg temperature, a w ich
sktadzie jest w zasadzie tylko para
wodna! Innym argumentem za stoso-
waniem komindw z tworzyw sztucz-
nych mialo by¢ ich rzekome dopusz-
czenie przez UDT, dopiero stanow-
cze dementi ze strony UDT ukrécito
te prakeyki. Poniewaz przeszkoda,
ktorg nalezalo w jaki$ sposob poko-
nac, jest rozporzgdzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim po-
winny odpowiada¢ budynki i ich usy-
tuowani, a szczegodlnie jego §170.1.
Urzadzenia gazowe mogg by¢ instalo-
wane wylgceznie w pomieszcezeniach
spelniajgcych warunki dotyczace ich
wysokosci, kubatury, wentylacji i od-
prowadzenia spalin, a takze doptywu
powietrza do spalania okreslone w
rozporzadzeniu, w Polskich Normach
i przepisach odrebnych. Przypusz-
czam, ze zwolennicy sprzedawania
komindéw z tworzyw sztucznych do-
tarli do ktorego$ z urzednikdéw mini-
sterialnych, poniewaz kazdemu ko-
lejnemu ministrowi infrastruktury
probowano podsung¢ w projektowa-
nych zmianach rozporzgdzenia zapis
zezwalajacy na stosowanie komindow
z tworzyw sztucznych. Na nic byly ar-
gumenty, ze stosowaniec tworzyw
sztucznych do wykonywa-
nia komin6w odprowadza-
jacych spaliny z urzadzen
grzewczych stanowi zagro-
zenie dla budynku i jego
uzytkownikow, na nic row-
niez byty apele o przepro-
wadzenie rzetelnych ba-
dan w celu ustalenia, jakie
substancje wydzielajg si¢ z
tworzyw sztucznych w cy-
klicznym podgrzewaniu i
studzeniu w atmosferze
tlenku 1 dwutlenku wegla.
Znana natomiast byfa od-
powiedZ na pytanie, co

www.instalator.p!



