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frastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie, na § 266.1. ,Przewo-
dy spalinowe i dymowe powinny by¢
wykonane z materialéw niepalnych”
[3]. Sami ten zapis przeforsowali i
szczyca sie tym, mimo ze jest to nie-
potrzebna komplikacja dla wielu in-
stytucji i obywateli oraz kiepskie swia-
dectwo na zewngtrz kraju. Tylko w
Polsce, ze wszystkich wymienionych
wyzej krajow, stworzono ten problem.
Podchodzac do zagadnienia w spo-
s6b formalny lub nawet formalistycz-
ny, mozna powiedzieé, ze ten zapis
nie dotyczy systemOw powietrzno-
-spalinowych, poniewaz czym innym
sa przewody spalinowe, a czym innym
systemy powietrzno-spalinowe. Przy-
datyby si¢ tu odpowiednie, formalne
definicje obu urzadzen i jasno sprecy-
zowane przepisy. Poki co wszystko
mamy w jednym worku, chociaz...
Ten zapis (§ 266.1) przeforsowano
pod ,szczytnymi” dodatkowymi hasta-
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Rys. Komin pomiarowy do okreslenia
odpornosci na faczne dziatanie obcig-
zent mechanicznych i termicznych: 1 -
komin pomiarowy, 2 - gfowica komi-
na, 3 - wlot spalin, 4 - szczelina po-
wietrza, 5 - obudowa, 6 -dtugosciowy
odcinek wyréwnawczy, 7 - otwor wy-
czystny, 8 - kréciec pomiarowy, 9 - od-
pfyw kondensatu.
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mi: ,bezpieczehstwo pozarowe”, ,tok-
syczne wydzieliny spalanego tworzy-
wa”, ,gorace krople palgcego si¢ tworzy-
wa”, ;niska odporno$¢ termiczna” itp.
Dla udowodnienia swoich racji pomy-
stodawcy ww. zapisu wykonali ,,badania
wlasne” rur z tworzyw sztucznych, jak
tez zlecili badania do laboratorium jed-
nego z instytutow przemystowych.

W potowie 2008 r. zwrocitem si¢ z
pro$bg do Stowarzyszenia ,,Kominy Pol-
skie” m.in. o podanie warunkow ,badan
wlasnych” rur z tworzyw sztucznych.
Wynik tych badan jest od lat przez te or-
ganizacje, wspolnie z Korporacjg Komi-
niarzy Polskich, przedstawiany przy
kazdej nadarzajacej si¢ okazji. Jest to fo-
tografia czterech krotkich rur koloru
biatego, czeSciowo zdeformowanych,
oznaczonych napisami: 80°C, 120°C,
160°C i 200°C. Wyglada to na tzw.
sztandarowy dowod nieprzydatnosci rur
z tworzyw sztucznych do systemow po-
wietrzno-spalinowych, wg autorow tych
badan. Niestety, nie otrzymatem do dzi-
siaj zadnej informacji na temat metody-
ki i warunkow tych badan.

Gtos w dyskusji

Jesli wigc moge odpowiedzieé na
apel jednego z autorow, ktory w swo-
im artykule zachecal do ,,szczerej dys-
kusji” na temat systemow powietrz-
no-spalinowych, to chcialbym do ta-
kiej dyskus;ji si¢ zglosi¢. Bardzo do-
brym poczatkiem takiej szczerej de-
baty mogloby si¢ okazac szczere wyja-
$nienie warunkéw badah wspomnia-
nych wyzej rur. Byloby to wskazane 1
warte, zapewne, tez, by zdementowac
zasltyszane wiesci, jakoby byly to rury
wentylacyjne z polistyrenu (najta-
twiej topliwego tworzywa sztuczne-
g0), a badania przeprowadzono w pie-
karniku domowym, postugujac si¢ ter-
mometrem na szklanej klapie piecy-
ka. OczywiScie nie wierze, ze to praw-
da.

Jako kolejny temat szczerej dyskusji
chcialbym zaproponowa¢ omowienie
niebezpieczenstwa, jakie stwarza rura
7 tworzywa sztucznego zawarta (za-
mkni¢ta) w rurze metalowej systemu
powietrzno-spalinowego kotta konden-
sacyjnego, z ktdrej jest bezposrednie
wyjScie na zewnatrz, w porownaniu do
niebezpieczenstwa, jakie stwarzaja:

e bezposrednio widoczna, niczym nie-
oslonieta, znajdujaca sic w mieszka-

niu instalacja wentylacyjna z tworzy-
wa szZtucznego, w sytuacji pozaru,

e instalacja hydrauliczna i grzewcza z
tworzywa sztucznego znajdujgca sie w
pionach i mieszkaniach, oslonieta drew-
nianymi ekranami, w sytuacji pozaru,

e wyposazenie mieszkan w palne przed-
mioty, jak meble drewniane i laminowa-
ne, wyposazone w wiele elementow z
tworzywa sztucznego, podlogi drewnia-
ne nasgczone palnymi substancjami lub
pokryte wykladzinami z tworzyw
sztucznych, szafy wypelnione odzieza z
tworzyw sztucznych, w sytuacji pozaru,
e dachy domoéw pokryte papa smoto-
wg, papodachowka smotowa, w sytu-
acji pozaru.

Takie poréwnania sa konieczne by
odpowiednio zaszeregowac niebezpie-
czenstwo, jakie wynika z zastosowania
tworzywa sztucznego w systemach po-
wietrzno-spalinowych koti6w konden-
sacyjnych 1 moc przejs¢ do sensownych
stwierdzen i rozumnych wnioskow.

Stowarzyszenie ,Kominy Polskie”
publikuje na swojej stronie interneto-
wej ,Czarny Raport” - aktualizowany
wykaz zatru¢ tlenkiem wegla odnoto-
wanych przez ogolnopolskie media [4].

Czy na podstawie tego raportu moz-
na okresli¢, w ilu przypadkach o zatru-
ciu tlenkiem wegla zadecydowaly sys-
temy powietrzno-spalinowe posiadajg-
ce rur¢ spalinowg z tworzywa sztucz-
nego? Pytanie to kieruje do rzecznika
Stowarzyszenia ,,Kominy Polskie”, od
ktorego nie doczekatem sie odpowie-
dzi na wiele pytan, m.in. w jakich wa-
runkach przeprowadzono ,badania
wlasne” rur z tworzywa sztucznego.

Bezpieczenstwo i badania

W nawigzaniu do powyzszego, zanim
odnios¢ si¢ do wynikow badan prze-
prowadzonych w instytucie, chciatbym
poruszy¢ temat, ktory rowniez nadaje
si¢ na szczera dyskusje, dotyczacy bez-
pieczenstwa uzytkownikow gazowych
urzadzen grzewczych w ogole, nie tyl-
ko uzytkownikow urzadzen z systema-
mi powietrzno-spalinowymi i zawar-
tych w nich tworzyw sztucznych.

O bezpieczenstwie uzytkownikow
gazowych urzadzen grzewczych decy-
duje skutecznos¢ odprowadzenia spa-
lin na zewnatrz. Spaliny sa odprowadza-
ne przez czopuch (rure faczacy urza-
dzenia z kanalem kominowym) i przez
kanat kominowy. Znacznie cze¢sciej za-
wodzi czopuch, ze wzgledu na stosowa-
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