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nie niewlasciwych przewodow i niewla-
Sciwy montaz. Powszechnie sg stosowa-
ne w roli czopuchdw tzw. rury ,,spiro” -
rury aluminiowe, karbowane, ktore ku-
puje sie w postaci krotkiego, Scisniete-
go odcinka, a nastepnie przed monta-
zem rozciaga do wymaganej dtugosci.
"Te rury nie sg dopuszczone (wreez za-
bronione) jako rury spalinowe, ze
wzgledu na ich znikomg trwatos¢. Gru-
bos¢ Scianki takiej rury wynosi 0,10 mm
- jak podajg producenci, wg pomiarow
wiasnych 0,07 mm! Dla poréwnania;
grubos¢ kartki papieru maszynowego
wynosi 0,10 mm. Ponadto podczas roz-
ciggania tych rur nastepujg w kazdym
karbie obwodowe odksztalcenia pla-
styczne az do utworzenia si¢ szczelin.
Juz po kilku miesiacach eksploatacji
rury ,,spiro” ulegaja perforacji na skutek
korozyjnego dzialania kondensatu i
stwarzajg powazne niebezpieczenstwo
zatru¢ tlenkiem wegla. Jest to bodajze
najczestsza przyczyna zaczadzen od
urzadzen gazowych, po zaklejonych
kratkach nawiewnych w pomieszcze-
niach ze szczelnymi oknami 1 drzwia-
mi. Warto pod tym wzgledem przesle-
dzi¢ ,Czarny Raport”. Dziurawy czo-
puch (w tym przypadku zwykle jak si-
to - czego z zewnatrz nie widac) moze
spowodowac¢ nieskutecznos¢ zabezpie-
czen na okolicznos¢ wyplywu spalin do
pomieszczenia, nawet w najbardziej no-
woczesnych urzadzeniach grzewczych.
7 pewnym zaskoczeniem mozna
zaobserwowac, ze Korporacja Komi-
niarzy Polskich od lat nie dostrzega
tego problemu i nic nie robi, by usu-
ngé ,spiro”, stosowane jako przewody
spalinowe. Jestem pewien, ze nie jest
to spowodowane tym, ze rury ,,spiro”
produkujg te same fabryki co rury ze
stali kwasoodpornych z przeznacze-
niem na rury spalinowe. Przeciez fa-
bryki produkujg rury ,;spiro” wylacz-
nie do celow wentylacyjnych, zgodnie
z odpowiednimi certyfikatami i do-
puszczeniami. Moze bytaby tu wska-
zana pomoc, dla wyjasnienia tego na-
brzmiatego problemu w naszym kra-
ju, ze strony Stowarzyszenia ,,Kominy
Polskie”, ktore skupia w swoich sze-
regach producentéow metalowych rur
spalinowych i wentylacyjnych?
Badania rur z tworzywa sztucznego
przeprowadzono w Instytucie Inzy-
nierit Materialow Polimerowych i
Barwnikow w Toruniu. Zakres zlece-
nia: ,Okreslenie wybranych wtasnosci
materialowych wybranych elementow
kominowych pod kgtem bezpieczen-
stwa uzytkowania wyznaczonego

przez zleceniodawce”. Zleceniodawcg
badan bylo Stowarzyszenie ,,Kominy
Polskie”, ul. Wzgorze, 443-300 Biel-
sko-Biala. Informacja zamieszczona na
stronie internetowej [5] pochodzi z
prezentacji przedstawionej na VI Kon-
gresie Instalexpo, ktory odbyt si¢ 14
pazdziernika 2008 r. w Warszawie.

Juz tu mozna zapytac, dlaczego Sto-
warzyszenie ,KP”, producentéw meta-
lowych rur spalinowych i wentylacyj-
nych, zleca badanie rur z tworzywa
sztucznego i jakie ma w zwigzku z tym
oczekiwania? Zapewne nie takie, ktore
dowodza, ze rury z tworzywa sztuczne-
go nadajg si¢ do zastosowania jako spa-
linowe i mogg zastepowac rury stalowe.

By¢ moze ten ruch ze strony Stowa-
rzyszenia ,KP” jest pewng formg od-
powiedzi na zapytanie o warunki ,,ba-
dan wiasnych”. Wiesci donosily o ,ner-
wowym poszukiwaniu przez Stowarzy-
szenie ,,KP” laboratorium do przepro-
wadzenia tego typu badan. Oczywi-
Scie, nie uwazam, ze mogge sobie przy-
pisa¢ jakis$ udzial w tym zleceniu.

Zaprezentowane badania mozna sko-
mentowac bardzo szeroko 1 wnikliwie,
poréwnujac wymagania normy PN-EN
14471:2007, wg ktorej byty one wyko-
nywane z zastosowang metodyka badan
i uzyskanymi wynikami. Mozna tez sko-
mentowac je bardzo krotko, cytujac je-
den z wnioskow, jakie podaje zespol ba-
dawcezy: ,Naszym zdaniem zastosowa-
nie element6w z polipropylenu (homo-
polimeru bez dodatkowej modyfikacji
antypirynami i specjalnej klasy stabili-
zatorami termicznymi) jako wsadow ko-
minowych moze stwarza¢ problemy po
pewnym czasie eksploatacji”.

Po pewnym czasie eksploatacji
wszystko moze stwarzac¢ problemy, nie
tylko urzadzenia, ktore wymyslit 1 wy-
produkowal czlowiek, ale i on sam ulega
eksploatacyjnym  problemom. Taki
wniosek da si¢ wysnu¢ bez prowadzenia
czasochlonnych i kosztownych badan.

Zespolt badawcezy wykonal rzetelng
prace, w ramach okreSlonych przez
zleceniodawce, 1 przedstawil bez-
stronne wyniki i wnioski. Zakres ba-
dan jednak nie odpowiada warunkom
wskazywanym przez norm¢ PN-EN
14471:2007. Nie wykonywano badan
na specjalnym stanowisku (rys.), kto-
re zapewnia obiektywne, eksploata-
cyjne wyniki badan. Wykonano bada-
nia uproszczone na tzw. probkach,
starzonych (wygrzewanych) w komo-
rze termicznej z cyrkulacjg powietrza,
co jest dopuszczone rowniez przez
norm¢ PN-EN 14471:2007. Czas sta-

rzenia byt jednak wielokrotnie krot-
SZy niz tego wymaga norma, do czego
autorzy si¢ przyznaja. Moze to wyni-
ka¢ z wymagan zleceniodawcy i1 po-
trzeby obnizenia kosztow badan.

Jeden z najwazniejszych wnioskow,
jaki mozna wysnué¢ na podstawie
przedstawionych badan, to ten, ze na-
wet w temperaturze 120°C nic zlego
nie dzieje si¢ z polipropylenem i to ta-
kim, ktory nie zostal zmodyfikowany
antypirynami (substancjami podnosza-
cymi odpornos¢ termiczng tworzywa).

Badania byly prowadzone w warun-
kach ekstremalnych w temperaturze
120°C, wyzszej niz wymaga tego nor-
ma. Temperatura spalin z kotfa kon-
densacyjnego zawiera si¢ w zakresie
40-80°C. Norma przewiduje dla takich
warunkow pracy uktadu powietrzno-
-spalinowego z wewngtrzng rurg z
tworzywa sztucznego, temperatur¢ ba-
dan rowng 100°C. Jednak w sytuacji
bezpieczenstwa czlowieka lepiej, no-
men omen, ,,dmuchac¢ na zimne”.

Na koniec chcialbym przedstawié
wyciag ze statutu Korporacji Kominia-
rzy Polskich, jaki widnieje na stronie
tytulowej strony internetowe;j tej or-
ganizacji [6];

»,Cele korporacji:
® Obrona interesdéw swoich czlonkow
oraz reprezentowanie ich w kraju i za
granica.
® Podnoszenie etyki zawodu i godno-
Sci rzemiosta kominiarskiego.
® Doskonalenie kwalifikacji zawodo-
wych”.

A gdzie jest bezpieczenstwo uzyt-
kownikow kominéw? - chciatbym
uprzejmie zapytac. W statucie jest o tym
mowa, ale ten punkt, jak wida¢, znajdu-
je si¢ gdzies bardzo gleboko schowany
lub jest wrecz zapomniany przez KKP.
To tez wymaga ,,szczerej dyskus;ji”.

‘J dr inz. Jan Siedlaczek
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