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Sys�te�my�ko�mi�no�we�z�ka�na�ła�mi�we�wnętrz�ny�mi
z�two�rzyw�sztucz�nych

Sys�te�my�ko�mi�no�we�z�ka�na�ła�mi�we�-

wnętrz�ny�mi�z�two�rzyw�sztucz�nych�zo�-

sta�ły�okre�ślo�ne�i�do�pusz�czo�ne�w�Unii

Eu�ro�pej�skiej�na�pod�sta�wie�nor�my�EN

14471�przy�ję�tej�przez�CEN�(Co�mi�te

Eu�ro�pe�en� de� Nor�ma�li�sa�tion),� czy�li

przez�Eu�ro�pej�ski�Ko�mi�tet�Nor�ma�li�za�-

cyj�ny,�w�dniu�1�lip�ca�2005�r.

Zgod�nie�z�prze�pi�sa�mi�we�wnętrz�ny�-

mi�CEN/CE�NE�LEC,�człon�ko�wie�CEN

są�zo�bo�wią�za�ni�do�nada�nia�Nor�mie�Eu�-

ro�pej�skiej�sta�tu�su�nor�my�kra�jo�wej�bez

wpro�wa�dza�nia�ja�kich�kol�wiek�zmian.

Ni�niej�sza�Nor�ma�Eu�ro�pej�ska�ist�nie�-

je�w�trzech�ofi�cjal�nych�wer�sjach�(an�giel�-

skiej,�fran�cu�skiej�i�nie�miec�kiej).�Wer�sja

w�każ�dym�in�nym�ję�zy�ku,�prze�tłu�ma�czo�-

na�na�od�po�wie�dzial�ność�da�ne�go�człon�-

ka�CEN�na�je�go�wła�sny�ję�zyk�i�no�ty�fi�-

ko�wa�na� w� Se�kre�ta�ria�cie� Cen�tral�nym,

ma�ten�sam�sta�tus�co�wer�sja�ofi�cjal�na.

Człon�ka�mi� CEN� są� kra�jo�we� jed�-

nost�ki�nor�ma�li�za�cyj�ne�na�stę�pu�ją�cych

państw:�Au�strii,�Bel�gii,�Cy�pru,�Da�nii,

Es�to�nii,� Fin�lan�dii,� Fran�cji,� Gre�cji,

Hisz�pa�nii,� Ir�lan�dii,� Is�lan�dii,� Li�twy,

Luk�sem�bur�ga,� Ło�twy,� Mal�ty,� Nie�-

miec,�Nor�we�gii,�Pol�ski,�Por�tu�ga�lii,�Re�-

pu�bli�ki�Cze�skiej,�Sło�wa�cji,�Szwaj�ca�rii,

Wę�gier,�Włoch�i�Zjed�no�czo�ne�go�Kró�le�-

stwa�[1].

Treść�trzech�po�przed�nich�aka�pi�tów

wzię�to�z�nor�my�PN�-EN�14471:2007,�tj.

pol�skie�go� wy�da�nia� Nor�my� EN

14471:2005,�któ�ra�zo�sta�ła�przy�go�to�wa�-

na�przez�KT�(Ko�mi�tet�Tech�nicz�ny)�nr

279�ds.�Cie�płow�nic�twa,�Ogrzew�nic�twa

i�Wen�ty�la�cji�i�za�twier�dzo�na�przez�pre�-

ze�sa�PKN�(Pol�skie�go�Ko�mi�te�tu�Nor�ma�-

li�za�cyj�ne�go)�dnia�10�wrze�śnia�2007�r.

W�przed�mo�wie�nor�my,�w�wer�sji�pol�-

skiej,�na�pi�sa�no�m.in.:�„Ni�niej�sza�Nor�ma

Eu�ro�pej�ska�po�win�na�uzy�skać�sta�tus�nor�-

my�kra�jo�wej,�przez�opu�bli�ko�wa�nie�iden�-

tycz�ne�go�tek�stu�lub�uzna�nie,�naj�póź�niej

do� lu�te�go� 2006� r.,� a� nor�my� kra�jo�we

sprzecz�ne�z�da�ną�nor�mą�po�win�ny�być�wy�-

co�fa�ne�naj�póź�niej�do�lu�te�go�2007�r”.�[1]

Zgod�nie�z�prze�pi�sa�mi�we�wnętrz�ny�-

mi�CEN/CE�NE�LEC�(CE�NE�LEC�-

Eu�ro�pe�an� Com�mit�tee� for� Elec�tro�-

tech�ni�cal�Stan�dar�di�za�tion,�Eu�ro�pej�ski

Ko�mi�tet�Nor�ma�li�za�cyj�ny�Elek�tro�tech�-

ni�ki)� do� wpro�wa�dze�nia� ni�niej�szej

Nor�my�Eu�ro�pej�skiej�są�zo�bo�wią�za�ne

kra�jo�we� jed�nost�ki� nor�ma�li�za�cyj�ne

wszyst�kich�ww.�państw.

Bu�do�wa�sys�te�mu

Jak�wi�dać�z�po�wyż�sze�go,�od�stro�ny

praw�nej� spra�wę� sys�te�mów� ko�mi�no�-

wych� z� ka�na�ła�mi� we�wnętrz�ny�mi� z

two�rzyw�sztucz�nych�po�sta�wio�no�ja�sno

i�zro�zu�mia�le.�Za�nim�jed�nak�przej�dzie�-

my� do� oma�wia�nia� spraw� pro�ble�mo�-

wych,�zo�bacz�my,�jak�jest�zbu�do�wa�ny

sys�tem� ko�mi�no�wy� z� ka�na�łem� we�-

wnętrz�nym�z�two�rzy�wa�sztucz�ne�go.

W� pro�stym� sys�te�mie� po�wietrz�no�-

-spa�li�no�wym�(wy�pro�wa�dzo�nym�od�ko�-

tła�wi�szą�ce�go�umiesz�czo�ne�go�na�pod�-

da�szu�użyt�ko�wym)�dwie�kon�cen�trycz�-

ne�ru�ry�prze�pro�wa�dza�się�przez�dach

za� po�śred�nic�twem� spe�cjal�ne�go,� wo�-

dosz�czel�ne�go�prze�pu�stu.�We�wnętrz�na

ru�ra�od�pro�wa�dza�spa�li�ny�na�ze�wnątrz.

Wy�lot�spa�lin�jest�na�szczy�cie�sys�te�mu.

Po�wie�trze�jest�do�pro�wa�dza�ne�do�ko�tła

ka�na�łem�mię�dzy�ru�rą�we�wnętrz�ną�i�ze�-

wnętrz�ną.�Czerp�nia�po�wie�trza�znaj�du�-

je� się� pod� wi�docz�nym� na� ze�wnątrz

stoż�kiem� sys�te�mu.� Ru�ra� spa�li�no�wa

(we�wnętrz�na)�jest�wy�ko�ny�wa�na�przez

pro�du�cen�tów�ko�tłów�kon�den�sa�cyj�nych

z�two�rzy�wa�sztucz�ne�go�i�jest�ona�za�-

wsze�„opan�ce�rzo�na”�me�ta�lo�wą�ru�rą�ze�-

wnętrz�ną.

Ja�ko�ma�te�ria�łów�kon�struk�cyj�nych

na�ru�ry�spa�li�no�we�uży�wa�się�po�li�pro�-

py�le�nu�(PP),�po�li�flu�or�ku�wi�ny�li�de�nu

(PVDF),�od�po�wied�nio�zmo�dy�fi�ko�wa�-

nych�do�po�trzeb�ko�mi�no�wych,�Xe�no�-

pre�nu® E/P� TD� 21-V0� (ko�po�li�mer

pro�py�le�no�wo�-ety�le�no�wy)�i�in�nych.�

Ma�te�ria�ły�te�cha�rak�te�ry�zu�ją�się�wy�-

so�ki�mi� wła�ści�wo�ścia�mi� fi�zycz�ny�mi� i

che�micz�ny�mi:�do�sko�na�łą�od�por�no�ścią

che�micz�ną,�wy�so�ką�od�por�no�ścią�me�-

cha�nicz�ną�i�du�żą�od�por�no�ścią�ter�micz�-

ną�(PP�do�120°C,�PVDF�do�150°C).�

Na�szcze�gól�ną�uwa�gę�za�słu�gu�je�Xe�-

no�pren® E/P�TD�21-V0.�Jest�on�unie�-

pal�nio�nym�ko�po�li�me�rem�pro�py�le�no�-

wo�-ety�le�no�wym�mo�dy�fi�ko�wa�nym�tal�-

kiem.�Two�rzy�wo�to�dzię�ki�za�sto�so�wa�-

niu� ko�po�li�me�ru� po�sia�da�wy�so�ką� od�-

por�ność�na�udar�ność�zwłasz�cza�w�ni�-

skich�tem�pe�ra�tu�rach.�Wy�so�ki�sto�pień

nie�pal�no�ści�Xe�no�pre�nu® E/P�TD�21-

V0�po�zwa�la�na�sto�so�wa�nie�go�wszę�dzie

tam,�gdzie�ist�nie�je�ry�zy�ko�wy�stą�pie�nia

ognia� i� wy�so�kiej� tem�pe�ra�tu�ry.� V0� -

ozna�cza�kla�sę�nie�pal�no�ści�wg�UL�94.

(UL�94�jest�stan�dar�dem�sto�so�wa�nym

przez�Ame�ri�can�Un�derw�ri�ters�La�bo�ra�-

to�ries,�we�dług�któ�re�go�ba�da�się�wła�-

sno�ści�pal�ne�i�bez�pie�czeń�stwo�po�ża�ro�-

we�two�rzyw�sztucz�nych�uży�wa�nych�w

urzą�dze�niach�i�przy�rzą�dach)�[2].

Ja�ka�de�fi�ni�cja?

W�Pol�sce�prze�ciw�ni�cy�sys�te�mów�ko�-

mi�no�wych�z�ka�na�ła�mi�we�wnętrz�ny�mi

z�two�rzyw�sztucz�nych�po�wo�łu�ją�się�na

za�pis�w�Roz�po�rzą�dze�niu�Mi�ni�stra�In�-

miesięcznik informacyjno-techniczny nr 3 (127), marzec 2009

Ko�tły�kon�den�sa�cyj�ne�do�ogrze�wa�nia�bu�dyn�ków�i�przy�go�to�wa�nia
c.w.u.�zy�ska�ły�so�bie�ogrom�ną�po�pu�lar�ność�na�ryn�ku�pol�skim.�Są
ce�nio�ne�z�ra�cji�swo�ich�za�let:�oszczęd�ne�go�spa�la�nia�ga�zu,�trwa�ło�-
ści�i�eko�lo�gicz�nej�pra�cy.�Po�sia�da�ją�one�tzw.�sys�te�my�po�wietrz�no�-
-spa�li�no�we,�zwy�kle�wy�po�sa�żo�ne�w�we�wnętrz�ną�ru�rę�spa�li�no�wą
wy�ko�na�ną�z�two�rzy�wa�sztucz�ne�go�o�od�po�wied�nich�wła�ści�wo�-
ściach�eks�plo�ata�cyj�nych.�Pro�blem�w�tym,�że�nie�wszy�scy�ak�cep�-
tu�ją�ten�ma�te�riał.�Przyj�rzyj�my�się�więc�te�mu�pro�ble�mo�wi�bli�żej.
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