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Poczta ,,Magazynu Instalatora”

Dzieki uprzejmosci ,,Magazynu Instalatora” po raz kolejny mo-
zemy zabrac glos w dyskusji na temat instalacji spalinowych. W
ramach polemiki prowadzonej na tamach ,,MI” pragniemy uzu-
petni¢ tekst naszego artykutu ,,Nowoczesnos¢ czy zagrozenie”
umieszczonego w numerze 5/2009 oraz ustosunkowac si¢ do
uwag zgloszonych przez pana dr. inz. Jana Siedlaczka. Z uwagi
na ograniczong ilos¢ miejsca skupimy sie jedynie na dokumen-
tach i faktach, pozostawiajac mozliwos¢ ich oceny Czytelnikom.

1. Cytowane w naszym artykule
badania zostaly przeprowadzone w
laboratorium gliwickiego oddziatu
Instytutu IMPiB posiadajgcego akre-
dytacje Polskiego Centrum Akredy-
tacji (www.impib.pl). Badania czasu
indukcji utlenienia OI'T wykonane
zostaly zgodnie z normg PN-EN
729:1999 ,Systemy przewodowe z
tworzyw sztucznych...” na przezna-
czonych do tego profesjonalnych
urzgdzeniach badawczych, a nie jak
sugeruje autor uwag... w pickarniku
czy w suszarce (sprawozdania z wy-
nikdéw badan dostgpne sg na stronie
internetowe;j Stowarzyszenia,
www.kominypolskie.com.pl, w dziale
»,Opracowania”).

2. Cytowane przez nas wyniki ba-
dan sg specyficznie interpretowane
przez autora uwag. WyjaSniamy: ba-
dania elementow byly prowadzone
dwuetapowo. W trakcie pierwszych
badan sprawdzono wtasnoSci mecha-
niczne i oznaczono czas indukeji
utlenienia dla probek badanych
przez 500 godzin. Juz w tak krotkim
czasie stwierdzono znaczacy spadek
wlasnosci OI'T. Postanowiono wigc
kontynuowac¢ badania, sprawdzajac
kolejno, jak przebiegac¢ bedzie utle-
nienie materialu po 1000, 1500 i
2000 godzinach ekspozycji. Spraw-
dzono takze, jaki wptyw na zmiang
OIT bedzie miato oddziatywanie
kondensatu testowego okreslonego
w przywolywanej przez dr. Siedlacz-
ka normie PN-EN 14171. Co si¢

dek OI'T wystepuje po badaniach do
1500 godzin, potem destrukcja po-
stgpuje juz w mniejszym stopniu.
Jednak w tym czasie OI'T zmienito
si¢ Srednio o ponad 50% (obrazujace
ten proces wykresy dostepne sa w
sprawozdaniach wynikow badan ).
Takze przy badaniach w testowych
kondensatach dla ekspozycji jedynie
2-miesi¢cznej spadki OI'T sg znaczg-
ce (odpowiednio dla probek: 1 o
27%,2037%,3 063%14080% - ta-
bela nr 6 w sprawozdaniu).

Nie wiemy, jak realne mogg okazaé
si¢ zagrozenia zwigzane z uzyciem
badanych materiatéw w instalacjach
spalinowych, kiedy one wystapia i,
wreszcie, czy w trakcie uzytkowania

materialy te beda zawsze bezpiecz-
ne. My wykazaliSmy, ze wyroby z PP
stosowane do odprowadzenia spalin
moga ulegaé w trakcie eksploatacji
degradacji. Osobng sprawg jest ja-
ko$¢ tych produktow. Jak wykazujg
badania, jedne produkty sg lepsze
(trwalsze), inne gorsze (nietrwate),
lecz wszystkie podlegaja utlenianiu.
Jezeli tak jest, to producenci tych
wyrobow winni wykazac, ze sg bez-
pieczne, a zmiany ich wiasnoSci fi-
zycznych nie majg wplywu na trwa-
tos¢, a takze bezpieczenstwo uzyt-
kownika.

Jak weze$niej wspominaliSmy, nor-
my techniczne to jedynie zbiér mi-
nimalnych wymagan podstawowych,
ktore spelnia¢ musi kazdy wyrob. O
przydatnoSci danego wyrobu do
okreslonych zastosowan w konkret-
nych przypadkach decydowaé po-
winno spelnienie podstawowych wa-
runkow (zgodnie z dyrektywa 89/106
EWG) dla wyrobu stosowanego w
budynku, w tym mic¢dzy innymi
zwigzanych z bezpieczenstwem po-
zarowym (ograniczenie rozprzestrze-
niania si¢ ognia i dymu w czasie po-
zaru oraz zagrozenia dla sgsiaduja-
cych pomieszcezen).

PrzedstawiliSmy zatem nasze wat-
pliwosci i chcielibySmy otrzymaé
merytoryczng odpowiedz, a nie in-
formacje¢ o zakresie stosowania (,,in-

B ni to juz dawno stosujg”). Owszem,

okazato? Faktycznie drastyczny spa- &=

| instalacje z tworzyw sztucznych sto-
| sowane s3 od dawna w kotlach kon-
| densacyjnych, ale czy z takich sa-

mych materialow, jakie s oferowane

“% Polsce? Czy z uwzglednieniem na-

szych warunkéw klimatycznych?
Czy producent urzadzenia grzew-
czego gwarantuje jego poprawny
montaz i czy jego wyroby podlegajg
tym samym zasadom nadzoru i kon-
troli w trakcie eksploatacji? Mamy
watpliwosci... Szczegolnie interesu-
je nas kwestia odpowiedzialnoSci
producenta urzadzen grzewczych za

www.instalator.p!



