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tywa budowlana. Staty Komitet Bu-
downictwa (Standing Committee
on Construction - SCC) wspdlnie z
Europejskim Komitetem Normali-
zacyjnym (CEN) przyporzadkowal
dotychczas opracowane normy kon-
kretnym mandatom. Kominy, prze-
wody kominowe i wyroby specjalne
- obejmuje Mandat 105. Mandat
ten zawiera szereg norm komino-
wych w wickszosci zharmonizowa-
nych, ktére w sposob precyzyjny i
rygorystyczny okres$laja wymagania,
jakie powinny spetniaé¢ kominy. Ta-
kich wymagah w odniesieniu do
przepisoOw nie ma w dyrektywie do-
tyczgcej  urzadzen — gazowych
(GAD). Procedury oceny zgodnosci
wynikajace z GAD majg na celu za-
pewnienie zgodnoSci produktu z
wymaganiami i aspektami, do kto-
rych odnosi si¢ GAD. W zwigzku z
tym dotyczg one gtownie aspektow
gazu i bezpiecznego podiaczenia
urzadzen do przewodow.

Nalezy podkresli¢é rowniez, ze
zharmonizowane normy zakladajace
zgodno$¢ z wymaganiami GAD kon-
centrujg si¢ na samym urzgdzeniu i
jego funkcjonowaniu, i nie zawiera-
ja zadnych wymagan dla przewodow
odprowadzajacych spaliny. Na pod-
stawie konsultacji, jakie stuzby ko-
misji przeprowadzily z panstwami
cztonkowskimi w ramach Statego
Komitetu Budownictwa, pahstwa
cztonkowskie przyjety, ze instalacja
przewoddow kominowych w budyn-
ku jest dziataniem budowlanym. W
zwigzku z tym rowniez Polska po-
winna posiadaé przepisy regulacyj-
ne dla takich produktow, aby budy-
nek mogl spelnia¢ sze$¢ zasadni-
czych wymagan CPD. Z tego powo-
du miedzy innymi przewody po-
wietrzno-spalinowe w rozumieniu
Dyrektywy 89/106/EWG sg uznawa-
ne za wyroby budowlane. Reasumu-
jac, urzadzenia gazowe wprowadza-
ne na rynek jako kompletny system
tacznie z instalacjami odprowadza-
nia produktéw spalania, wchodza
takze w zakres CPD 1 w zwigzku z
tym oznaczenie CE zestawu musi
takze bra¢ pod uwage wymagania
CPD okreslone w M105.

Wracajge do nowelizacji naszego
rozporzadzenia i dyskusji, ktora roz-
gorzata w ostatnim czasie, nalezy
podkreslic¢, ze pomagajag w tym nie-
precyzyjne zapisy.
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7 jednej strony na producen-
toOw systemow kominowych na
mocy Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych
i Rozporzadzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 11 sierpnia 2004
r. W sprawie systemOw oceny
zgodnoSci, wymagan, jakie powin-
ny spetnia¢ notyfikowane jed-
nostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznacza-
nia wyrobow budowlanych ozna-
kowaniem CE nakfada si¢, ze
wzgledu na bezpieczehstwo uzyt-
kownikow, ogromne obostrzenia
wynikajace z systemu oceny
zgodnoSci 2+, a z drugiej strony
dopuszcza rozwigzanie, ze komin
jest tylko elementem urzadzenia
grzewczego. Czy o to chodzito?

Zgodnie z podstawowymi zasada-
mi normalizacji w trakcie tworzenia
przepisow powinny obowigzywac
takie zasady jak otwarto$¢, przejrzy-
sto$¢, bezstronnosé, sp6jnos¢, wia-
rygodnosc, konsens, czyli brak trwa-
tego sprzeciwu znaczacej czeSci za-
interesowanych w odniesieniu do
istotnych zagadnieh. Prace nad
przepisami stron zainteresowanych
powinny wicc trwaé tak dtugo, az
konsens zostanie osiggnicty.

W technice kominowej nie po-
winno by¢ ani grama polityki, biz-
nesu czy biatych plam. Jest ona bez-
kompromisowa i mySle, ze sama si¢
obroni. Coraz bardziej wyedukowa-
ny inwestor potrafi wybra¢ sobie
rozwigzanie, ktore jest dla niego i
jego rodziny najbardziej komforto-
we i bezpieczne.

Chcialbym podkresli¢, ze nie be-
de polemizowal w nast¢pnych arty-
kufach, gdyz prowadzenie w ten
sposdb dyskusji nie daje jedno-
znacznych i wiarygodnych odpowie-
dzi na istotne pytania, nie rozwig-
zuje tez sporu dotyczgcego przepi-
sow w zakresie bezpiecznego od-
prowadzania spalin.

Konczac, zachgcam wszystkich
ekspertow, przedstawicieli prze-
mystu oraz organizacji konsumenc-
kich do prac nad udoskonaleniem
przepisow nie tylko dla osiagniccia
wlasnych korzysci, ale przede
wszystkim dla bezpieczehstwa
uzytkownikoéw biorgcych udzial w
procesie budowlanym.

,‘ Roman Nowak

Porada od:

thermaflex

W jaki sposob wykonac izolacje
zlacz w systemie gietkich rur
preizolowanych Flexalen?

® FLEXALEN

Kazde potgczenie rur wykonane przy pomocy
zlaczek zgrzewanych takich jak: trojniki, mufy,
kolanka, powinno by¢ zaizolowane na budowie
przy pomocy odpowiednich zestawdw izolacyj-
nych. System Flexalen posiada w swej ofercie
uniwersalne zestawy do izolacji trojnikdw i ko-
lan oraz mufy do izolacji pofaczen wzdluznych.

Uniwersalny zestaw do izolacji trojnika 1 kolana
jest odpowiedni do wykonania izolacji ztgcz przy ru-
rach ostonowych o $rednicach 125, 160 i 200 mm.
Dlaizolacji trojnika przy rurze ostonowej Dz 90 mm
potrzebne sg dodatkowe pierScienie redukeyjne.

Zestaw izolacyjny sklada si¢ z dwoch polowek
wytloczonych z polietylenu, otuliny Thermaflex

7% FRZ, aplikatora masy
uszczelniajgceej, taSmy
| Sciskajacej oraz Srub
skrecajacych. Zestaw
moze by¢ docicty do
odpowiedniej Sredni-
cy rury oslonowej za

b : pomocg ostrej pity do
drewna albo pity do metalu. Kolejno$¢é montazu jest
nastepujaca: trojniki lub kolanka polibutylenowe
oraz odstoni¢te kawalki rury roboczej nalezy zaizo-
lowac otuling Thermaflex FRZ. Na kazda rure osto-
nowg oraz w rowki obydwu potéwek zestawu izola-
cyjnego natozy¢ war-
stwe masy uszczel-
niajgcej. Jedng po-
lowke zestawu izola-
cyjnego, odpowied-
nio przycieta, nalezy
potozy¢ pod przewo-
dami rurowymi. Drugg potéwke polozy¢ nad prze-
wodami. Obydwie potowki docisng¢ i dodatkowo
zabezpieczy¢ taSmami Sciskajacymi. Na zakoncze-
nie montazu skrecié potowki za pomocg Srub.

[zolacja ztacza mufowego odbywa si¢ przy po-
mocy zestawdw obkurczanych. Kazdy zestaw skta-
da si¢ z rury ostonowej, dwoch rekawdw termo-
kurczliwych i otuliny Thermaflex FRZ. Przed wy-
konaniem zgrzewania mufy, na konce rur nasunac
rekawy termokurczliwe i rur¢ ostonows. Po wyko-
naniu zgrzewania, natozy¢ izolacje na mufe i od-
cinki rury roboczej, nast¢gpnie nasung¢ rur¢ osto-
nowg i rekawy termokurczliwe, ktore nalezy ob-
kurczy¢ za pomoca plomienia z palnika.

Przed przystapieniem do izolacji ztacz nale-
zy bezwzglednie wykonac probg ci$nieniowa.

® Maria Witkowska
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