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odpowiedzi na replik¢ pana

Krzysztofa Wojciechowskiego
chciatbym si¢ odnies$¢ do zawartych w
niej uwag i zastrzezen dotyczacych
stosowania tworzyw sztucznych w
systemach odprowadzania spalin oraz
przestrzegania przepisow Unii Euro-
pejskiej w tym zakresie.

Prawo Unii Europejskiej obejmuje
wiele zagadnien, lecz podstawowym
problemem jest zapewnienie bezpie-
czenstwa obywatelom krajow czfonkow-
skich unii. Prawo to ma charakter nad-
rz¢dny nad przepisami krajowymi z wy-
taczeniem przepisow krajowych (kraju
cztonkowskiego unii) dotyczacych bez-
pieczenstwa. W tym rozumieniu po-
szczegdlne kraje cztonkowskie Unii Eu-
ropejskiej majg wlasne uregulowania
prawne dotyczgce bezpieczenstwa, np.
bezpieczenstwa pozarowego, ochrony
Srodowiska itp. Tu mozna przytoczy¢
szereg przykladow, np. przepisy Repu-
bliki Federalnej Niemiec na temat do-
puszczalnej emisji spalin z urzadzen
grzewczych, wprowadzonych poprzez
zwickszenie wymagan w formie normy
DIN(+), np. normy DIN(+) EN
12809 , Kotly grzewcze na paliwa stafe.
Nominalna moc cieplna do 50 kW. Wy-
magania i badania” lub DIN(+) EN
13229 ,Wktady kominkowe wraz z ko-
minkami otwartymi na paliwa state. Wy-
magania badania” potwierdzone przez
certyfikacje wyrobow w takim instytu-
cie jak DBI GTT - Gastechnologisches
Insticut gGmbH - Freiberg. Czy tez
przypadek, ze w wybranych landach Re-
publiki Federalnej sg takze zaostrzone
wymagania dotyczgce kominéw metalo-
wych wykonanych zgodnie z norma
DIN(+) 1856-1 oraz DIN(+) 1856-2
potwierdzone przez certyfikacje wyro-
bow w takim instytucie jak: MPA NRW
Materialpriffugsamt Nordrhein-Westfa-
len — Dortmund i w tych przypadkach
nie nazywamy Republiki Federalnej
sWyspa, ktora opiera si¢ wprowadzeniu
sprawdzonych i stosowanych w innych
krajach rozwiazan”.

Rozumiem, ze moj adwersarz jest
zawiedziony, iz nie opisalem precyzyj-
nie z podaniem adresu, gdzie i przez
kogo zamontowany kociof kondensa-
cyjny oraz jakiej firmy ulegt spaleniu —
jezeli to ma by¢ dowodem mojego nie-
obiecktywizmu, sktonny jestem zwr6-
ci¢ si¢ do wiasciciela tegoz urzadzenia
grzewczego z prosba o wyrazenie zgo-
dy na opublikowanie blizszych danych.
Przechodzac juz do meritum, a wigc
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polemiki pozwalam sobie stwierdzic,
ze tekst swoj adresowalem do inteli-
gentnego Czytelnika ,, M1”, a zatem za-
miescitem definicj¢ komina wg normy
PN EN 1443 jako definicj¢ opisowa i
merytorycznie pokrywa si¢ ona z defi-
nicja podang w tej normie, za$§ pan
Krzysztof Wojciechowski zacytowat
doktadnie 3 punkty definicji normy:

Pkt. 3.6 Komin. Konstrukcja skta-
dajaca si¢ z warstwy lub kilku warstw
zawierajacych w sobie kanat spalino-
wy lub kanaty spalinowe.

Pkt. 3.2 Kanal spalinowy. Droga
odprowadzania produktow spalania
do atmosfery.

Pkt. 3.16 Obudowa. Konstrukcja
zbudowana dookola komina zapew-
niajgca dodatkowe bezpieczenstwo w
przypadku pozaru lub dodatkowg od-
porno$¢ na przekazywanie ciepta.

Dzieki temu dokfadnie sprecyzowal,
ze komin to element konstrukeyjny bu-
dynku: Komin to element konstrukeyj-
ny budynku zapewniajgcy (ewentualnie
z obudowg) bezpieczenistwo ppoz. pod-
czas odprowadzenia spalin. Naduzy-
ciem pana Wojciechowskiego jest jed-
nak stwierdzenie, ze: kanal (przewod)
spalinowy w kominie moze by¢ cz¢scig
sktadowg urzadzenia grzewczego. Tu-
taj, mimo dbatosci autora repliki o opie-
ranie si¢ o uporzgdkowanie pewnych
faktow, mozna uznad, ze zadna norma
zharmonizowana dotyczgca komindw i
systemow kominowych nie stwierdza,
ze kanal spalinowy jest cz¢Scig jakiego-
kolwiek urzagdzenia grzewczego — jest
to ewidentna bzdura i nieprawda. W
zwigzku z tym, nie mozna kanatow spa-
linowych, kominéw odnosi¢ do innej
dyrektywy Unii Europejskiej jak tylko

do dyrektywy 89/106/EWG ,Wyroby
Budowlane”, a nie jak to sugeruje pan
Wojciechowski do dyrektywy
90/396/EWG ,,dotyczacej urzadzen spa-
lajacych paliwa gazowe”.

Dyrektywa 90/396/EWG jasno i
precyzyjnie w art. 1 okresla, czego
dotyczy i tak art. 1:

1. Niniejsza dyrektywe nalezy
stosowac do:

- urzgdzen spalajacych paliwa gazo-
we uzywanych do gotowania, ogrzewa-
nia, przygotowywania goracej wody,
chlodzenia, oSwietlenia lub prania, w
ktorych w odpowiednich przypadkach
temperatura wody nie przekracza
105°C, zwanych dalej ,urzgdzeniami”.
Za urzadzenia uwaza si¢ rowniez pal-
niki z wymuszonym nadmuchem oraz
urzadzenia grzewcze przeznaczone do
wyposazenia w takie palniki.

- urzadzen zabezpieczajacych, urza-
dzen sterujacych lub urzadzen i pod-
zespolow regulujacych z wylgczeniem
palnikow z wymuszonym nadmuchem
i urzadzen grzewczych przeznaczo-
nych do wyposazenia w takie palniki,
umieszczonych na rynku oddzielnie w
celach handlowych i zaprojektowanych
w celu wbudowania do urzadzenia spa-
lajacego paliwo gazowe lub zmontowa-
ne w celu utworzenia takiego urzadze-
nia od tej pory zwanych osprzetem.

2. Urzadzenia specjalnie zaprojek-
towane do wykorzystania w procesach
przemystowych, prowadzonych w
obiektach przemyslowych sa wylaczo-
ne z zakresu okreSlonego w ust 1.

3. Na uzytek niniejszej dyrekeywy
»paliwo gazowe oznacza kazde paliwo,
ktore znajduje si¢ w stanie gazowym
w temperaturze 15°C pod ci$nieniem
1 bara.

4. Na uzytek niniejszej dyrektywy
urzgdzenie uwaza si¢ za ,normalnie
uzytkowane”, jezeli jest ono:

- prawidtowo zainstalowane i regu-
larnie konserwowane zgodnie z in-
strukcjami wytworcy,

- uzytkowane w granicach normal-
nych zmian jakosci gazu i normalnych
wahan ci§nienia zasilania oraz

- uzytkowane zgodnie z przezna-
czeniem lub w sposdb, ktory moze
by¢ racjonalnie przewidywalny.

Porownujgc argumenty pana Woj-
ciechowskiego z przytoczonym frag-
mentem dyrektywy 90/396/EWG, od-
nosz¢ nicodparte wrazenie, ze Ww.
dyrektywe zna on jedynie z opowiesci
lub tez inaczej, zna on ja i stosuje
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