miesiecznik informacyjno-techniczny

magazyn
instalgliora

nrb (129), maj 2009

deklarowanej przez produ- ‘s

Wakmand CF7 orh ok preadd | s einrrani

R Ee ST P ek |

bezpieczne, szczegolnie

centa (oznakowanie na ele-
mentach), tj. jedynie w
120°C, a nie jak stanowi nor-
ma w temperaturze 150°.

Wtedy wyniki bylyby z pew- e

noscig znacznie gorsze. i
® Bezpieczenstwo bez infor- :

macji’?! R | g
Aby zapewni¢ bezpieczen- el
stwo uzytkowania instalacji ; :-,I.}
spalinowej, opracowano sys- = Dl T

tem kodu, ktory producent
winien umiesci¢ na wyrobie komi-
nowym. Sposob znakowania wyro-
bow kominowych jest zawarty w
kazdej normie odnoszacej do tej
grupy produktow. Konsekwencjg je-
go braku jest stosowanie elemen-
tow kominowych niezgodne z jego
realng wartoS$cig uzytkows, co bez-
posrednio doprowadzi¢ moze do
tragedii (fot.).

Autor artykufu ,Wyprowadzenie
spalin...”, reprezentujgcy w istocie
jednego ze znanych producentow
urzadzeh grzewczych, podnoszac
kwestie bezpieczenstwa i kwestio-
nujac intencje stowarzyszenia, sam
nie dostrzega faktu, ze jego macie-
rzysta firma oferuje wyroby komi-
nowe, nie przestrzegajac zasad
okreslonych w przywolywanych
przez niego samego normach. Ten
przyktad postuzy nam jako studium
przypadku braku odpowiedzialno-
Sci producenta.

Na zamieszczone] fotografii ele-
mentu przekazanego do badan wid-
nieje oznakowanie EN 14471 T120
P1W20 (0) I EL, co oznacza, ze ele-
ment kominowy (rura jednoScienna)
spelnia norm¢ EN 14171, jest prze-
znaczony do odprowadzania spalin w
temperaturze nominalnej 120°C,
spelnia szczelno$¢ wg klasy P1, nie
jest odporny na pozar sadzy, posiada
odporno$¢ na korozje klasy 2, nie mu-
si by¢ oddalony od elementéw pal-
nych (moze do nich przylegac), loka-
lizacyjnie — nalezy stosowac do insta-
lacji wewnetrznej, posiada stabe wta-
Sciwosci odpornoSci na ogieh i moze
by¢ stosowany bez obudowy. Pozornie
wszystko si¢ zgadza: producent ele-
mentu spalinowego okreslit poprzez
oznakowanie jego parametry i cechy.
O zastosowaniu zdecydowal jednak
producent urzadzenia grzewczego,
oferujac go jako element odprowadza-
jacy spaliny w ukladzie rozdzielnym
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kotta kondensacyjnego, zaznaczajac
jednocze$nie w instrukeji instalatora,
ze ,nalezy stosowac tylko oryginalne
uktady powietrzno-spalinowe”. Do-
myslamy si¢, ze niespefnienie tego
warunku grozi utratg gwarancji. Jed-
nym sfowem, zdaniem tego produ-
centa kotta mozna (a nawet nalezy)
wykorzystaé przedstawiony element
(klasyfikowany jako palny) i to we-
wnatrz pomieszczenia i to bez obudo-
wy. Czy takie rozwigzanie moze byc
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gdy chodzi o instalacje
nadci$nieniowe?
Podobnie rzecz ma si¢
z instrukcja producenta,
ktorej zakres od 2005 ro-
ku reguluje ,Rozporza-

et dzenie w sprawie zasad-

niczych wymagan dla
urzadzen spalajgcych pa-
liwa gazowe”. Polecamy
Panstwa lekturze in-
strukcje tego (i kazdego
innego) producenta, a nast¢pnie
ich konfrontacj¢ z wymogami roz-
porzgdzenia. Po analizie instrukcji
wickszoSci producentow kottow
aspirujacych do roli ekspertow tak-
ze w zakresie technik kominowych
trudno pozbyc¢ si¢ wrazenia bagate-
lizowania kwestii bezpieczehstwa.

Odnoszac si¢ raz jeszcze do tez
wywolanych przez autora artykutu
»,Odprowadzanie spalin...”, z zalem
przyznajemy, ze tak osobliwie poj-
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