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'odpowiedzi na artykut ,Wypro-

wadzenie spalin — systemy ko-
minowe z kanatami wewngtrznymi z
tworzyw sztucznych” Stowarzyszenie
»Kominy Polskie” pragnie podja¢ kil-
ka poruszanych w tym tekScie kwestii
oraz odnie$¢ si¢ do zaskakujgcych
stronniczo$cig opinii jego autora.

Trudno si¢ nie zgodzi¢ z faktem,
ze komin jest wyrobem budowlanym
posiadajacym  zacznie  wickszy
wplyw na bezpieczenstwo uzytko-
wania budynku niz np. ptytki podfo-
gowe, folia czy klamka, ktore podob-
nie jak on zaliczane sg do szeroko
pojetej grupy wyrobow budowla-
nych. W naszej opinii, komina nie
nalezy zastgpowac substytutem nie-
gwarantujgcym bezpieczenstwa. Nie
nalezy tego czyni¢ z jednego zasad-
niczego powodu: ze wzgledu na
zdrowie 1 zycie 0sob go uzytkuja-
cych. Pamictac takze nalezy, ze spet-
nienie warunkéw norm technicz-
nych jest warunkiem koniecznym,
lecz nie zawsze wystarczajacym dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Poza
normami obowigzuja nas takze kra-
jowe przepisy budowlane czy poza-
rowe, o ktorych przy stosowaniu
konkretnych rozwigzan nie mozna
zapominac ani ich bagatelizowac.

e Odpowiedzialno$¢ producenta

Dlaczego Stowarzyszenie ,,Komi-
ny Polskie” zainteresowalo si¢ te-
matem komindéw wytwarzanych z
tworzyw sztucznych (r6znego rodza-
ju)? Z prostego powodu. Nasza or-
ganizacja od wielu lat spotyka si¢ z
alarmistycznymi doniesieniami, ze
pomimo zapisow §266 rozporzadze-
nia w obrocie funkcjonuja systemy
spalinowe z tworzyw sztucznych
roznej jakosci i w r6znych dos¢ przy-
padkowych konfiguracjach. Jak za-
obserwowali§my pod wptywem tych
doniesien, zdarzaja si¢ przypadki
wykorzystywania rur kanalizacyj-
nych z PCV lub rur instalacyjnych

montowanych w instalacjach spali-
nowych i to czesto za przyzwole-
niem serwisantéw urzadzen grzew-
czych. PostanowiliSmy zatem spraw-
dzié, czy oferowane przez niekto-
rych producentéw kotidéw elementy
instalacji spalinowych bgdg po pew-
nym czasie eksploatacji nadal bez-
piecznie spelnialy swoja funkcje.
Nie chcieli$my wyreczac producen-
tow, badajac produkty na zgodnosc
z wlaSciwg norma, lecz skupiliSmy
si¢ glownie na ocenie trwaltoSci.
Trwatos$ci nie w perspektywie lat

eksploatacji, lecz jednego sezonu
grzewczego. Badane probki elemen-
tow wykorzystywanych jako przewo-
dy spalinowe testu nie zdaty.

Probami objeto produkty zaku-
pione u czterech niezaleznych
przedstawicieli producentow ko-
ttow, zdefiniowane przez sprzedaw-
cow jako elementy do podtagczenia
kottow kondensacyjnych. Badania
byty prowadzone w Instytucie Inzy-
nierii Materiatow Polimerowych i
Barwnikow w Toruniu O/Gliwice w
oparciu o norm¢ PN-EN 728:1999
zardbwno w warunkach powietrza at-
mosferycznego, jak i przy obecnosci
kondensatu testowego (okreSlonego
co do skltadu w normie PN EN
14471) w czasie 1000, 1500 i 2000
godzin (a wigcc w czasie rownowaz-
nym - 41 do 83 dni). Na wstepie zi-
dentyfikowano materiat.

Wszystkie elementy zostaly wy-
konane z polipropylenu (PP). Wy-
znacznikiem zachodzgcych w czasie
zmian PP sg wahania wspolczynni-

ka OIT, odnoszacego si¢ do czasu
indukgcji utlenienia. Proces utlenia-
nia ma zasadniczy wplyw na zmiang
struktury PP. Utlenienie skutkuje
uszkodzeniem tancuchéw polimero-
wych, w nastepstwie ktorych wyste-
puja peknigcia i rozwarstwienia ma-
terialu. Zdjecia takich uszkodzen
prezentowal pan Jan Budzynowski
w artykule ,,Spaliny w obudowie”.
Jak wykazaty badania prowadzo-
ne zar6wno w warunkach atmosfe-
rycznych, jak i przy oddziatywaniu
kondensatu spalin, juz nawet po
1000 godzinach eksploatacji naste-
puje obnizenie wspo6tczynnika OI'T
i to o blisko potowe (!) (wykres 1),
(podsumowanie badan znajduje si¢
na stronie internetowej stowarzy-
szenia). Mozna zatem zadad pyta-
nie, czy wymagania normy PN EN
14471 dotyczacej komindw z kana-
tami spalinowymi z tworzyw sztucz-
nych nalezy uznac z punktu widze-
nia bezpieczenstwa za wystarczaja-
ce? Skoro dla przewodéw kanaliza-
cyjnych, rynien, elementoéw instala-
cji wodnej i gazowe] produkowa-
nych z PP jednym z podstawowych
badan okreSlanych w normach jest
wyznaczenie warto$ci OI'T, to moze
zastanawiac, dlaczego takiego obo-
wigzkowego badania nie ma w przy-
padku elementow kominowych wy-
twarzanych z PP. OdpowiedZ wyda-
je si¢ by¢ jedna: polipropylen (przy-
najmniej ten, ktory byt badany) nie
nadaje si¢ na kominy i elementy
spalinowe, gdyz nawet juz po 41
dniach prob wykazuje spadek war-
toSci uzytkowych. Moze jednak mo-
dyfikatory poprawig jego wiasciwo-
Sci? Tego si¢ nie dowiemy, bo nor-
ma nie obejmuje badan trwatosci,
wiec przy tak sformufowanych wy-
maganiach normy praktycznie kaz-
dy materiat z PP bedzie si¢ nadawat
na kominy. Nalezy tez wspomnied,
ze proby elementéw kominowych
byly prowadzone w temperaturze
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