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Czytajqc artykut p. J. Budzynow-
skiego w ,, MI” 3/2009 odnosi si¢
wrazenie, ze caly cywilizowany Swiat
jest przeciwny stosowaniu tworzyw
sztucznych do odprowadzenia spalin
z kotldéw kondensacyjnych, tylko nie-
odpowiedzialni i nastawieni na zysk
producenci i sprzedawcy w Polsce
probuja wprowadzi€ ten system w na-
szym kraju, nie baczac na zwigzane z
tym zagrozenia dla budynkow i uzyt-
kownikdw. Czy to prawda? Fakty sg
przeciez inne. Prawodawstwo unijne
(dyrektywy i normy zharmonizowa-
ne) pozwala na certyfikowanie i bez-
pieczne stosowanie tych rozwigzah
we wszystkich krajach UE, tylko Pol-
ska jest wyspa, ktdra opiera si¢ wpro-
wadzeniu sprawdzonych i stosowa-
nych w innych krajach rozwigzas.

7 duzym zainteresowaniem rozpo-
czalem czytanie artykutu p. Jana Bu-
dzynowskiego w ,, M1” 3 (marzec 2009),
na temat mozliwosci stosowania prze-
wodow spalinowych z tworzyw
sztucznych do odprowadzania spalin
z kotléw kondensacyjnych, liczac na
to, ze od przedstawiciela Korporacji
Kominiarzy Polskich, a wiec wysokiej
klasy specjalisty i praktyka, a takze
osoby majacej kontakty miedzynaro-
dowe z kolegami po fachu z innych
krajow, uzyskam obiektywng ocene w
tej sprawie. Liczylem na rzeczowe ar-
gumenty za 1 przeciw, oczekiwalem
przytoczenia pozytywnych lub nega-
tywnych przykladéw takich zastoso-
wan w Polsce i w innych krajach. Jesli
przyktadow negatywnych, to np. z
opisem, czy instalacja spalinowa zo-
stata wykonana zgodnie z przepisami
i zaleceniami producenta, czy wyko-
nawca (wlasciciel) wykonal instalacje
»p0 swojemu” i na swojg odpowie-
dzialnos$é, czy przepisy byly biedne,
czy byly bledy wykonawcze. Mialem
nadziej¢ dowiedzie¢ si¢, czy podobna
dyskusja prowadzona jest rowniez w
innych krajach europejskich, jakie sa

wyniki ewentualnej dyskusji, ktore
kraje sa za, a ktore przeciw, czy istnie-
ja jakies statystyki wypadkoéw lub
uszkodzen budynkéw zwigzane z za-
stosowaniem tworzyw sztucznych do
odprowadzenia spalin...

7, przykroscig stwierdzam, ze w
miar¢ zapoznawania si¢ z trescig arty-
kutu, mialem nieodparte wrazenie, ze
autor stara si¢ w sposob wyjatkowo
nieobiektywny, a wrecz stronniczy,
przeforsowal swoj negatywny punkt
widzenia 1 zdyskredytowa¢ argumen-
ty swoich przeciwnikdéw w tej dysku-
sji. Pomagalo w tym przemilczanie
pewnych faktow lub podawanie nie-
pelnych informacji. Wydaje mi si¢, ze
warto odnies¢ si¢ do kilku spraw, aby
skorygowa¢ nieprawdziwe sformuto-
wania lub sprobowac uporzadkowac
pewne fakty.

e Komin czy kanal spalinowy z two-
rZywa sztucznegor

Pan Budzynowski przytacza defi-
nicje komina z normy PN-EN 1443
Kominy. Wymagania og6lne. — Komin
jest to droga przenoszenia spalin,
obudowsg komina jest za$ to, co t¢
droge otacza. Uzywa tez ciggle sfor-
mufowania ,kominy z tworzyw
sztucznych”. Taki skrot myslowy do-
datkowo pomaga mu dyskredytowac
ten material jako nieodpowiedni.

To jednak nie sa prawdziwe defi-
nicje z tej normy i stosowanie ta-
kich dowolnie utworzonych defini-
c¢ji prowadzi do biednych wnioskow.
W rzeczywistoSci definicje tych po-
je¢ w przytoczonej normie brzmig
inaczej, co zmienia w zasadniczy
sposob argumentacje dotyczgce te-
go tematu. Ponizej prawdziwe defi-
nicje z normy PN-EN 1443.

Pkt. 3.6 Komin. Konstrukcja skia-
dajaca si¢ z warstwy lub Kkilku
warstw zawierajacych w sobie kanat
spalinowy lub kanaly spalinowe.

Pkt. 3.2 Kanat spalinowy. Droga
odprowadzania produktéw spalania
do atmosfery.

Pkt. 3.16 Obudowa. Konstrukcja
zbudowana dookofa komina zapew-
niajaca dodatkowe bezpieczenstwo w
przypadku pozaru lub dodatkowg od-
porno$¢ na przekazywanie ciepla.

Na pytanie postawione przez Pana
Budzynowskiego: ,,czy komin to ele-
ment konstrukcyjny budynku, czy
tez czeS¢ skladowa urzadzenia
grzewczego”, w Swietle tych definicji
1 takiego zapytania mozna odpowie-
dzie¢ nastepujgco. Komin to element
konstrukeyjny budynku zapewniaja-
cy (ewentualnie z obudowa) bezpie-
czehstwo ppoz. podczas odprowa-
dzenia spalin, a kanat (przewo6d) spa-
linowy w kominie moze by¢ cz¢scia
sktadowa urzadzenia grzewczego.

Taki sposob rozumienia zgodny
jest z powyzsza normg PN-EN 1443,
a takze z nastgpujacymi normami:

PN-EN 14471:2007 Kominy. Sys-
temy kominowe z kanalami we-
wnetrznymi z tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.

PN-EN 483:2007/A4:2008 Kotly
centralnego ogrzewania opalane ga-
zem — Kotly typu C o nominalnym
obcigzeniu cieplnym nieprzekracza-
jacym 70 kW.

(Abstrakt: Zmodyfikowano zapisy
zakresu normy, rozdziatow 2,3,5,6, i
7 oraz 8.2. Dodano zalgczniki R i S
oraz bibliografi¢).

Zmiana A4:2008 ostatniej normy
podaje wymagania i warunki badan
do certyfikowania kotlow z zamknie-
tg komorg spalania tacznie z przewo-
dami spalinowymi (powietrzno-spa-
linowymi) z tworzyw sztucznych, a
przewody te traktowane sg jako ele-
ment skfadowy kotla.

W normie tej podane sg wymaga-
nia dotyczgce tworzyw sztucznych i
elastomerowych uszczelek i szczeliw
stosowanych w przewodach odpro-
wadzajacych spaliny, wyprowadze-
niach wiatrochronnych i tacznikach
przeznaczonych do kotléw (rozdzia-
ty 6.11,6.12,7.11, 7.12).
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